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Bežični M-Bus modul s 2 impulsna ulaza  
tip HC003-30 za korištenje u kombinaciji s mjerilima topline/
hlađenja iz serije uređaja Kamstrup MC

Bežični M-Bus modul tipa HC003-30 za ugradnju u mjerila topline/hlađenja ili računske jedinice serije 
Kamstrup MC sa sljedećim svojstvima:

	n pogodno za ugradnju u MC-403, MC-603 i MC-803
	n integrirana 2 impulsna ulaza
	n bežični M-Bus standard EN 13757-4:2019 i OMS Primary 

Communication Version 4.0.2
	n promjenjiva struktura podataka poslanih telegrama (s 

Metertool ili USB konfiguracijskim kabelom)	  
	n moguća jednosmjerna ili dvosmjerna bežična M-Bus 

komunikacija
	n moguće walk-by i drive-by očitanje 
	n može raditi u fiksnoj mreži s trajno instaliranim zapisi-

vačima podataka
	n moguće očitanje zapisivača podataka
	n moguća izmjena (ažuriranje) firmware-a
	n podržava C-Mode i T-Mode komunikaciju
	n modul tipa HC003-30 omogućuje razmjenu podataka s velikom brzinom prijenosa podataka uz istov-

remeno nisko pražnjenje baterije

Pogodno za ugradnju u Kamstrup MC-403, Kamstrup MC-603, Kamstrup MC-803
Dimenzije 90 mm x 35 mm x 14 mm
Težina 45 grama
Napajanje računska jedinica tipa MC
Frekvencija prijenosa 868,950 MHz
Frekvencija prijema 869,525 MHz
Protokol bežični M-Bus C-Mode i T-Mode (prema 13757-4:2013)
Interval prijenosa 16/96 sekundi
Prijenosna snaga 10/25 mW
Domet unutarnja antena < 300 m 

vanjska antena < 600 m

Impulsni ulazi, vrsta ulaza kontaktni ulaz
Impulsni ulazi, napon 3,6 volti
Impulsni ulazi, strujni ≤ 5 µA
Impulsni ulazi, maksimalna duljina kabela 10 metara
Radna temperatura 5 °C ..... 55 °C
Trajanje baterije 16 godina (D ćelija, ovisno o konfiguraciji modula, može biti i manje)
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