PRODUKTE WARME- & WASSERMESSUNG

Toplinski alarm tip EI-603 TYC, standard proizvoda certificiran prema BS 5446-2:2003, sa trajno instalira-
nom litijskom baterijom od 9 V za vijek trajanja od 10 godina, sa sljedec¢im specifikacijama:

10-godisnja litijska baterija — uredaj ima ugradenu litijsku bateriju od
9 V koja je dizajnirana za cijeli vijek trajanja proizvoda od 10 godina

velika tipka za testiranje/iskljudivanje zvuka — tipkom se moze prakti¢-

-~ T
no upravljati sa zemlje (upravlja se sa zemlje bez ljestvi) ( - \ f". , .
fiksni temperaturni senzor (58°) \ '\&C—/

opcija umrezZavanja putem zice ili radija

funkcija isklju¢ivanja zvuka - za iskljucivanje alarma

zastita od demontaze - opcionalna brava za uklanjanje stiti uredaj od
neovlastenog uklanjanja

pouzdana kvaliteta robne marke - proizvedena u Europi

TEHNICKI PODACI

Radna temperatura
Temperatura skladistenja
Tip senzora

Signalni uredaj

Zvucni pritisak

Vlaga

Stupanj zastite

Zastita od demontaze
Prikaz radnog stanja
Kompatibilna audio veza
Automatski samonadzor
Kompenzacija oneciséenja
Napajanje

Vijek trajanja baterije
Boja kudista

Materijal kucista
Sigurnosni standardi

MrezZna Zica

Umrezavanje putem radija
Dimenzije

TeZina
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-10°C ..... +40°C

-10°C ..... +40°C

termistor (fiksna temperatura 58°C +/- 4°C)
piezoelektri¢ni signalni uredaj

85 dB(A) na udaljenosti od 3 metra

15% do 95% relativne vlaznosti, bez kondenzacije
IP20
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9 volti litij baterija

najmanje 10 godina

Cisto bijela, blizu RAL 9010

plastika

BS 5446-2:2003

31 uredaj s maksimalnom duljinom kabela od 250 m i otporom kabela od 50 oHma
izmedu 2 uredaja

31 uredaj (preporuceno do 12 alarmnih uredaja po grupi)
promjer 115 mm, dubina 50 mm

190 grama
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