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Univerzalni platinasti parovi osjetnika temperature 
UTS, PT 500, tip Engelmann, 5 mm, 5,2 mm, 6 mm

OPĆENITO

Univerzalni platinasti parovi osjetnika temperature tipa UTS
Za korištenje zajedno s računskom jedinicom Sensostar C

Univerzalni platinasti parovi osjetnika temperature tip UTS u MID 
odobrenoj ili kalibriranoj verziji sa sljedećim specifikacijama: 

	n silikonske cijevi
	n duljine priključnog kabela: alternativno 3 m ili 10 m
	n dvožična tehnologija
	n promjer: alternativno 5 mm, 5,2 mm ili 6 mm
	n dostupne su konusne čahure za različite duljine uronske čahure:

	▸ UTS 5mm – konusne čahure 80mm i 150mm
	▸ UTS 6 mm – konusne čahure 85 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 210 mm

Tehnički podaci Promjer 5 mm Promjer 5,2 mm Promjer 6 mm
Tip Platinasti precizni otpornik
Duljina ugradnje 45 mm 45 mm 60 mm
Nazivna vrijednost PT500
Duljina priključnog kabela 3 metra ili alternativno 10 metara u dvožičnoj tehnologiji
Maksimalni tlak PN 25
Najveća efektivna vrijednost struje senzora 0,797 mA
Maksimalna električna mjerna snaga 0,3 mW
Vrsta ugradnje izravno uranjanje ili u čahurama, u skladu s DIN EN 1434
Minimalna dubina uranjanja 15 mm
Izlazni signal u mjernim uvjetima otpor prema DIN EN 60751
Vrijeme odziva za izravnu instalaciju Ԏ0,5 ≤ 3,5 s
Vrijeme odziva kada se ugradi u uronsku čahuru Ԏ0,5 ≤ 7 s
Stabilnost mjerenja 10 godina
Mehaničko okruženje razred M3:
Vrsta zaštite IP 65
Raspon temperature toplog medija 0°C-150°C
Temperatura okruženja 5°C do 55°C
Raspon temperaturne razlike toplina Δɵ 3K - 150K
Raspon temperature hladnog medija 0°C-150°C
Raspon temperaturne razlike hladno, Δɵ -3K do -150K

Oznaka Promjer osjetnika Duljina kabela
UTS , 5,0 mm – 2AH* 5,0 mm 3 m
UTS , 5,0 mm – 2AH* 5,0 mm 10 m
UTS  5,2 mm 5,2 mm 3m
UTS 5,2 mm 5,2 mm 10 m
UTS 6 mm 5 AH* 6 mm 3 m
UTS 6 mm 5 AH* 6 mm 10 m

Tipovi

*) AH = konusna čahura


