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Wired M-Bus modul tipa HC-003-22 s Thermal- 
Disconnect za korištenje u kombinaciji s mjerilima topline/
hlađenja iz serije uređaja Kamstrup MC

Wired M-Bus modul tipa HC-003-22 s Thermal-Disconnect za ugradnju u mjerila topline/hlađenja, od-
nosno računske jedinice serije Kamstrup MC sa sljedećim svojstvima:

	n pogodno za ugradnju u MC-403, MC-603 i MC-803
	n jednostavno se umetne u utor za modul mjerila
	n struktura M-Bus telegrama je konfigurabilna
	n zapisivač podataka integriran u mjerilo može se očitati 

putem M-Bus-a 
	n brzina komunikacije do 19200 bauda	  
	n podržava primarno adresiranje, sekundarno adresiranje 

i poboljšano sekundarno adresiranje
	n moguće ažuriranje softvera putem M-Busa
	n sukladno M-Bus standardu EN 13757:2013 i OMS 

TRO2:2015

S M-Bus modulom visokih performansi tipa HC-003-22, mjerila topline/hlađenja tipa Kamstrup MC-
403/603/803 mogu se očitati putem žičanog M-Bus sustava bez utjecaja na vijek trajanja baterije u mjeri-
lima topline/hlađenja.

Telegrame M-Bus modula moguće je konfigurirati na razne načine, tako da se mogu prilagoditi praktički 
svakoj primjeni.

M-Bus moduli sukladni su s M-Bus standardom EN 13757:2013 i OMS TR02:2015. Moduli se mogu konfi-
gurirati na tri različita načina:

	n pomoću Metertool HCW (putem optičkog sučelja računske jedinice tipa MC)
	n s prednjim tipkama mjerila topline / hladnoće tipa MC
	n putem M-Bus mreže
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Wired M-Bus modul tip HC-003-22 s Thermal- 
Disonnect (nastavak)

Dimenzije 90 mm x 35 mm x 14 mm
Montaža ugradnja u utor za modul mjerila toplinske energije tipa Kamstrup MC-403 / 603 

/ 803
Težina 45 grama
Napajanje modul se napaja preko brojila, brojilo može biti napajano iz baterije ili iz mreže
Protokol M-Bus EN13757:2013
Baudrate 300 bps  

2400 bps  
9600 bps  
19200 bps

Adresiranje primarno adresiranje, sekundarno adresiranje, poboljšano sekundarno adresiran-
je

ID proizvođača KAM
M-Bus opterećenje 1 standardno opterećenje
RIN/CIN 422 Ω / 0,5 nF
Parametri kabela 29 Ω/km, 180 nF/km
Galvanska izolacija > 2 kV
Brzina ažuriranja podataka podaci brojila šalju se u M-Bus modul nakon svakog izračuna
Thermal Disconnect, vrsta izlaza TRIAC
Termalni disconnect, vanjski napon 24 VAC
Thermal Disconnect, maks. snaga 5 w
Thermal disconnect, galvanska izolacija > 2kV
Thermal Disconnect, vanjski napon, 
specifikacija

24 VAC +/- 30 %

Thermal Disconnect, vanjski napon, 
maksimalna snaga

10 VA

Thermal disconnect, vanjski napon, 
maksimalna struja

< 1 A

Radna temperatura 5 °C ..... 55 °C
Vlažnost 25-85 %  RH, bez kondenzacije
Certifikati CE, MID
Konfiguracija preko multi-konektora s Metertool HCW, dalje s READY preko M-Bus Mastera
Podaci o kompatibilnosti EN 13757 (M Bus standard)

TEHNIČKI PODACI


